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Kleine oppervlakken (minder dan 0,5m)

Plaats de applicatietape op de beletteringof 
het logo. 
Breng de belettering of het logo op de juiste 
plaats ZONDER DE DRAGER TE VERWIJDEREN 
aan. Gebruik hiervoor aan beide uiteinden  een 
stukje positioneringstape.

Snij de positioneringstape aan één uiteinde 
door.
Trek de drager los. 

Plaats de belettering of het logo opnieuwop 
de plaats die het stukje positioneringstape 
aangeeft Rakel het materiaal nu stevig in 
snelle overlappen, bewegingen van binnen 
naar buiten.

Trek in één gelijkmatige beweging de appli-
catietape eraf in een hoek van 0 tot30 graden.
Prik eventuele luchtbellen (*) tussen het vinyl 
en ondergrond door.

Als er tussen de sticker en de ondergrond kleine luchtbelletjes (luchtbellen met een diameter van minder dan 2 
mm) zitten, dan is het niet nodig om daar iets aan te doen, aangezien ze na enkele dagen automatisch zullen verd-
wijnen dankzij het poreuze karakter van onze stickers. 

Als de luchtbellen groter zijn dan 2 mm, ga dan als volgt te werk:  

1. Probeer alle luchtbellen bij elkaar te krijgen  zonder het vinyl te vervormen.

2. Vanaf het andere uiteinde duwt  u de lucht door de opening.

(*) 

tinttotaal.nl


